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NBM-TECHNIK

Die New Building Machine (NBM) beschreibt einen vollautomatisierten robotergesteuerten Herstellungsprozess
des gesamten Reifens, vom Aufbau der Karkasse bis hin zum Aufbringen des Laufstreifens.

Technische Eigenschaften Auswirkung und Kundennutzen

Geringe Unwucht Besonders beim Hinterreifen keine Vibrationen durch Verdrehen der Reifen auf der Felge
Geometrische Freiheit Erstmalig ermdglicht es innovative Reifenkonstruktionen und -konturen herzustellen
Keine Limitierung der Mischungsentwicklung Erlaubt die Verarbeitung von Laufstreifenmischungen mit extremen Eigenschaften

Hohe Prézision im Reifenaufbau Ermdglicht Gewichtsreduzierung

Bessere Performance

Sicherheitsreserven gegen lokale thermische Uberlastung werden deutlich erhéht

Keine LaufstreifenstoB notwendig Bei traditionellen Reifen eine Schwachstelle fiir thermische Uberlastung

metzeler.com
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Technische Eigenschaften

0°- Stahlgiirtel

2-Lagen Karkasse

Multi-Radius Konturdesign

High-Performance Mischungen

METZELER %
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- TECHNIK

Auswirkung und Kundennutzen

Hohe Eigendampfung und mehr Sicherheit im Grenzbereich
Vermeidung von Kick-Back (Lenkerschlagen) und Shimmy (Pendeln)
Umlaufender, endlos gewickelter Stahlgiirtel vermeidet schlagartigen Druckverlust

Geringeres Gewicht im Vergleich zu mehrlagigen Konstruktionen fiir besseres Handling

Stabilitat beim Anbremsen aus hohen Geschwindigkeiten
Direktes und zielgenaues Einlenken in Schréglage

Geringes Aufstellmoment beim Bremsen in Schréaglage

Erméglicht einfaches Einlenken und schnelle Richtungswechsel

Bietet maximale Stabilitat in Schraglage

Garantieren Laufleistung und gleichbleibende Konstanz in der Performance

Schnelles Aufwéarmen fiir sicheres Fahrgefiihl vom ersten Meter an



Technische Eigenschaften

0°- Stahlgiirtel

1-Lagen Karkasse

Cap & Base Technologie

INTERACT-Technologie

High-Performance Mischungen
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- TECHNIK

Auswirkung und Kundennutzen

Hohe Eigendampfung fiir mehr Sicherheit im Grenzbereich

Reduziert das Chatteringrisiko (Stempeln) am Hinterrad

Umlaufender, endlos gewickelter Stahlgiirtel unterbindet schlagartigen Druckverlust
Vermeidung von Uberhitzung im Reifen und auf dem Laufstreifen

Geringeres Gewicht im Vergleich zu mehrlagigen Konstruktionen fiir besseres Handling

Fur hervorragende und gleichmaRige Warmeverteilung im Reifen
Geringe Hitzeentwicklung durch geringere Reibung in der Karkasse

Vermeidung von Reifenschaden (Laufflachenablsung) durch punktuelle Uberhitzung
des Laufstreifens

Erhoht die Stabilitat in der Karkasse und garantiert maximale Verbindung von
Karkasse und Laufstreifen

Garantiert eine groitmdgliche Aufstandsflache fir maximalen Grip und Stabilitat in
Schraglage und beim Herausbeschleunigen aus Kurven

Garantieren Laufleistung und gleichbleibende Konstanz in der Performance

Schnelles Aufwarmen fiir sicheres Fahrgefiihl vom ersten Meter an
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REIFENMISCHUNGEN

Laufleistung in km
Vorderreifen
K1 ca. 100 - 300
K2 ca. 200 - 400

Hinterreifen

Ko ca. 100 - 200

K1 ca. 100 - 200

K2 ca. 200 - 400
Maximale
Performance

K1 Front

K2 Front
Maximale
Performance

KO

K1

K2

Einsatzzeitin h
ca. 1 bis max. 2

ca. 2 bis max. 4

ca. 1 bis max. 2
ca. 1 bis max. 2

ca. 2 bis max. 4

Stabilitat

Einsatz auf
glattem Asphalt

Einsatzbereich

Allround-Rennreifen 10°C bis 40°C
R4F-Trainingsreifen/Endurance 20°C bis 50°C
Rennreifen fir mittlere bis hohe Temperaturen ab 20°C
Rennreifen fir niedrigere bis mittlere Temperaturen bis 30°C
R4F-Trainingsreifen/Endurance 10°C bis 50°C
Eigenddmpfung Haltbarkeit Einsatz bei Einsatz bei
hohen niedrigen
Temperaturen Temperaturen
Einsatz auf Haltbarkeit Einsatz bei Einsatz bei
rauem Asphalt hohen niedrigen
Temperaturen Temperaturen
METZELER %
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Raceflec (0= Super Sof

K1 = Soft
RR sLicKx K2 = Medium

Das Produkt der RR Familie fiir ambitionierte Rennfahrer.
Entwickelt und getestet auf StraBenrennen und Rennstrecken

e Profilloser Rennreifen ausschlieRlich fir den Einsatz bei trockenen Bedingungen

e Verschiedene Mischungen ermdglichen eine optimale Wah! fiir unterschiedliche Strecken- und
Temperaturverhaltnisse

e Die Verwendung von Heizdecken ist erforderlich

Dimension Mischungen Produk- Hinweis empfohlene Breite @ Mitte @ Schulter | empfohlener Heizdauer
tions- Einsatz Felgenbreite (mm) (mm) (mm) Luftdruck im
verfahren Fahrbetrieb
RACETEC RR SLICK FRONT
120/70 R 17 NHS TL ‘ K K2 ‘ NBM ‘ ‘ 350 ‘ 120 ‘ 604 ‘ 501 ‘ 23bis 2.5 ‘ 60 Minuten bei ca. 80°C
RACETEC RR SLICK REAR
180/60 R 17 NHS TL K1 K2 NBM SSP 600 5.50 190 656 527 16bis1.8 ) )
60 Minuten bei ca. 80°C
200/60 R 17 NHS TL Ko K1 K2 NBM 6.00 200 662 530 16bis1.8
Wahl der Vorderreifenspezifikation Wahl der Hinterreifenspezifikation Hinwesis: Die Temperaturskala bezieht sich auf
Stabilitit Glatter Asohalt die Betriebstemperatur des Reifens.
apiita ) ) 2 err spha Die Wahl der Mischung kann je nach Fahrwerk
- ‘ He VN und Fahrstil variieren.
N KO Bitte wenden Sie sich an lhren Héndler oder
Rennservice.
- K2
Performance k Laufleistung Performance .. Laufleistung
'. K2
Kalt
Riickmeldung Rauer Asphalt

MOTORRADREIFEN
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Nacelec

TD sLicx

LEAVE NO TRACK UNRACED

e Der perfekte Track-Day Reifen

e Neu entwickelte Mischung fiir hohe Warmebestandigkeit und verbesserte Laufleistung

e Hohe und gleichbleibende Performance auch nach mehreren Sessions

e Durch Verwendung von reguldren Strallenreifen-Dimensionen keine Anpassung an elektronische
Fahrhilfen notwendig

¢ Plug-and-Play-Reifen fiir lange Clubsport-Rennen und Renntrainings

® Kurze Aufwarmphase - Reifenwéarmer nicht mehr zwingend notwendig

Dimension Mischungen Produk- Hinweis empfohlene Breite @ Mitte @ Schulter | empfohlener Heizdauer
tions- Einsatz Felgenbreite (mm) (mm) (mm) Luftdruck im

verfahren Fahrbetrieb
RACETEC TD SLICK FRONT
120/70 R 17 NHS TL ‘ ’ NBM ‘ ‘ 3.50 ‘ 120 ‘ 604 ‘ 501 ‘ 2.3bis 2.5 ‘ 60 Minuten bei ca. 80°C
RACETEC TD SLICK REAR
180/55 R 17 NHS TL NBM SSP 600 5.50 184 641 527 1.6 bis 1.8
180/60 R 17 NHS TL NBM SSP 600 5.50 190 656 527 1.6 bis 1.8
190/55 R 17 NHS TL NBM SBK 6.00 195 652 527 16bis1g | 00 Minutenbeica 80°C
200/55R 17 NHS TL NBM SBK 6.00 200 662 530 1.6 bis 1.8

METZELER %
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Dimension

NRaceflec

PR INTERMEDIATE

NHS Rennsport-Reifen fiir den Einsatz bei Mischbedingungen

e Profilierter Reifen fiir den Einsatz bei sich wechselnden oder feuchten Bedingungen

o \/-Profil fir optimale Wasserverdrangung

e Rear: Hoher Silica-Anteil optimiert die Performance bei Nasse und Sicherheit bei kithlen Bedingungen

¢ Durchgehende, mittig angeordnete Profilstreifen fir sicheren Geradeauslauf und Stabilitat beim
Anbremsen

e Geringere Profiltiefe im Vergleich zum Regenreifen fir mehr Stabilitat

¢ Die Verwendung von Heizdecken ist erforderlich

Mischungen Produk- Hinweis empfohlene Breite @ Mitte @ Schulter | empfohlener Heizdauer
tions- Einsatz Felgenbreite (mm) (mm) (mm) Luftdruck im
verfahren Fahrbetrieb
RACETEC RR INTERMEDIATE FRONT
120/70R 17 NHS TL ‘ KI ‘ NBM ‘ ‘ 3.50 ‘ 120 ‘ 604 ‘ 501 ‘ 2.3bis 25 ‘ 60 Minuten bei ca. 80°C
RACETEC RR INTERMEDIATE REAR
190/60 R 17 NHS TL ‘ KI ‘ NBM ‘ ‘ 5.50 - 6.00 ‘ 193 ‘ 656 ‘ 531 ‘ 1.6bis 1.8 ‘ 40 Minuten bei ca. 50°C

MOTORRADREIFEN
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PR raINv

NHS Rennsport-Reifen fiir den Einsatz bei Nadsse

e Fir den Einsatz auf nassen Strecken vorgesehen
e Tiefes V-Profil fiir maximale Wasserverdrangung

¢ Hoher Silica-Anteil optimiert Nasseperformance und Sicherheit bei kiihlen Bedingungen
¢ Durchgehende, mittig angeordnete Profilrillen fiir sicheren Geradeauslauf und Stabilitat

beim Anbremsen
¢ Die Verwendung von Heizdecken wird empfohlen

PRODUKTE /13

Dimension Mischungen Produk- Hinweis empfohlene Breite @ Mitte @ Schulter | empfohlener Heizdauer
tions- Einsatz Felgenbreite (mm) (mm) (mm) Luftdruck (kalt
verfahren gemesssen)
RACETEC RR RAIN FRONT - Luftdruck ohne Reifenwarmer (kalt) gemessen
120/70 R 17 NHS TL ‘ KR1 ‘ NBM ‘ ‘ 3.50 120 ‘ 604 ‘ 501 ‘ 2.3 ‘ 40 Minuten bei ca. 50°C
RACETEC RR RAIN REAR - Luftdruck ohne Reifenwarmer (kalt) gemessen
190/60 R 17 NHS TL ‘ KR1 ‘ NBM ‘ ‘ 5.50 - 6.00 ‘ 193 ‘ 656 ‘ 532 ‘ 2.1bis23 ‘ 40 Minuten bei ca. 50°C

METZELER %
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NRacelec
S

”' K1 = Soft

K2 = Medium

Der ideale Reifen fiir nationale und internationale Supermoto-Meisterschaften,

fiir den Profi und den Amateur

e 125/75 R 17 Vorderreifendimension mit niedrigerem Querschnittsverhaltnis, um noch bessere
Performance zu gewahrleisten

® 16,5 Zoll Vorderreifen mit veranderter Reifenkontur und mehr Flexibilitat fiir ein verbessertes
Feedback sowie neuer K2 Mischung fiir mehr Grip und erweitertem Einsatzbereich

e Hinterreifen mit spezieller Profilierung fiir erhdhten Grip auf den Teilen der Rennstrecke mit losem
Untergrund; Selbstschneiden des Profils nicht mehr ndtig

e Speziell entwickelte Gummimischung, die herausragende Kurvengeschwindigkeit, Gripkontrolle,

schnelle Richtungsanderung sowie gleichmaRiges, progressives Sliden und wirkungsvolles
Bremsen ermdglicht

Dimension Mischungen Produk- Hinweis empfohlene Breite @ Mitte @ Schulter | empfohlener Heizdauer
tions- Einsatz Felgenbreite (mm) (mm) (mm) Luftdruck im
verfahren Fahrbetrieb
RACETEC SM FRONT
125/75R 420 TL K1 K2 NBM 3.50 120 600 489 1.9 bis 2.1 ) )
60 Minuten bei ca. 80° C
125/75R 17 TL K1 K2 NBM 3.50 120 604 499 1.9 bis 2.1
RACETEC SM REAR
165/55R 17 TL ‘ KO K1 K2 ‘ NBM ‘ ‘ 5.00 (5.50) ‘ 162 ‘ 631 ‘ 521 1.7 bis 1.9 ‘ 60 Minuten bei ca. 80° C
Wahl der Vorderreifenspezifikation Wahl der Hinterreifenspezifikation

Stabilitat

Heill

Performance -.-‘ Laufleistung ,g'gl?;;

Kalt

Rauer
Asphalt

K0
K2

Riickmeldung

M ETZE LE R @ Hinweis: Die Temperaturskala bezieht sich auf die Betriebstemperatur des Reifens.

Die Wahl der Mischung kann je nach Fahrwerk und Fahrstil variieren.
MOTORRADREIFEN Bitte wenden Sie sich an Ihren Handler oder Rennservice.



NRacelTec

Der ideale Regenreifen fiir den Einsatz im Supermoto

e Spezielle Supermoto-Mischungen und Profildesign
¢ Die neueste Generation an Silica-Mischung fir chemischen Grip bei Nasse und schnelles Warming-Up

Dimension

SM rAIN

PRODUKTE /15

Mischungen Produk- Hinweis empfohlene Breite @ Mitte @ Schulter | empfohlener Heizdauer
tions- Einsatz Felgenbreite (mm) (mm) (mm) Luftdruck (kalt
verfahren gemesssen)
RACETEC SM RAIN FRONT
125/75R 420 TL NBM 3.50 120 600 489 1.7 bis 1.9 ) )
40 Minuten bei ca. 50° C
125/75R 17 TL NBM 3.50 120 604 499 1.7his 1.9
RACETEC SM RAIN REAR
165/55 R 17 TL ‘ NBM ‘ ‘ 5.00 bis 5.50 ‘ 162 ‘ 631 ‘ 521 ‘ 1.7his 1.9 40 Minuten bei ca. 50° C
Offizieller Partner
der Internationalen
Deutschen Supermoto
Meisterschaft
SuperMoto IDM European SuperMoto
Colin Beischroth Diego Monticelli
(Meister 2020 (Meister 2020
Klasse S2) Klasse S2)

METZELER %
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K1 = Soft
K2 = Medium

RacelTec
R

Feel the RRace, feel the RRoad

e Entwickelt mit den Top-Fahrern aus dem Road Racing (loM, NW200,...)

e Neuester Stand der Reifenentwicklung im Supersport Bereich

e Leicht profilierter Rennreifen ausschlieRlich fiir den Einsatz bei trockenen Bedingungen

e Verschiedene Mischungen ermdglichen eine optimale Wahl fiir verschiedene Strecken- und
Temperaturverhaltnisse

e Die Verwendung von Heizdecken ist erforderlich

Bi-ComPO““d'

Technologi€
Dimension Mischungen Produk- Hinweis empfohlene Breite @ Mitte @ Schulter | empfohlener Heizdauer
tions- Einsatz Felgenbreite (mm) (mm) (mm) Luftdruck im
verfahren Fahrbetrieb
RACETEC RR FRONT
120/70 ZR17 TL K1 K2 NBM 3.50 120 604 501 2.3 bis 2.5 ) ]
60 Minuten bei ca. 80°C
110/80 ZR 18 TL K1 Klassik 2.50 bis 3.00 114 632 545 2.0bis 2.3
RACETEC RR REAR
160/60 ZR 17 TL K2 NBM 4.50 bis 5.00 165 631 521 1.6 bis 1.8
180/55 ZR 17 TL K2 NBM 5.50 184 641 527 1.6 bis 1.8
180/60 ZR 17 TL K1 K2 NBM 5.50 190 656 527 1.6 bis 1.8
190/55 ZR 17 TL K1 K2 NBM 6.00 195 652 527 1.6 bis 1.8
60 Minuten bei ca. 80°C
200/55 ZR 17 TL K1 K2 NBM 6.00 200 662 530 1.6 bis 1.8
130/80 ZR 18 TL K1 Klassik 3.00 bis 3.50 129 670 577 1.6 bis 1.8
150/65 ZR 18 TL K1 Klassik 4.00 bis 4.50 160 648 552 1.6 bis 1.8
160/60 ZR 18 TL K1 Klassik 4.25 bis 5.00 164 648 554 1.6bis 1.8

MOTORRADREIFEN
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LUFTDRUCK

Auf den richtigen Luftdruck kommtes an

e Beim Einsatz von Rennreifen spielt neben einem guten Set-up des Fahrwerks und der richtigen Wah!
der Mischung auch der richtige Luftdruck eine grofe Rolle.

e Ein nicht korrekt eingestellter Luftdruck kann die Performance und die Haltbarkeit eines Reifens und
somit auch den FahrspaR stark beeinflussen. Unsere Erfahrung von vielen Rennstreckenevents zeigt,
dass in einigen Fallen mit einem nicht korrekt eingestellten Luftdruck gefahren wird.

e Zu wenig Luft am Vorderrad bedeutet, dass weniger Stabilitat vorliegt und die Kontur des
Vorderrades flacher wird. Das Handling und das Einlenkverhalten verschlechtert sich deutlich.

e Ein zu hoher Luftdruck im Hinterreifen hat zur Folge, dass sich die Aufstandsflache des Reifens

verringert. Dadurch gibt es EinbuRen bei der Performance in Form von Grip, die Eigenddampfung
verschlechtert sich und es kann zu einem hoheren Verschleif kommen.

Checkliste
1. Mindestens eine Stunde vor Fahrantritt die Reifenwarmer einschalten
2. Danach den Luftdruck priifen und korrekt einstellen

3. Nach dem Turn ziigig in die Box zurlickkommen, den Luftdruck priifen
und ggfs. korrigieren

&, Es ist wichtig den Luftdruck mehrmals am Tag zu priifen, da sich in der Regel
auch die Aullen- und Streckentemperaturen im Tagesverlauf andern kénnen

5. Eine hohe AuRen- und Streckentemperatur bewirkt, dass der Luftdruck im Reifen
ansteigen kann. Bei niedrigeren Temperaturen kann sich der Reifendruck auch
verringern

6. Der Reifen kann den ganzen Tag durchgeheizt werden

7. Nach dem letzten Turn die noch warmen Heizdecken auf den Reifen legen
und langsam abkiihlen

METZELER %

MOTORRADREIFEN
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HEIZDECKEN (Reifenwarmer)

Verwendung von Heizdecken

e Heizdecken mindestens 1 Stunde vor dem ersten Turn anschalten

Die Reifen am besten den ganzen Tag tiber durchheizen

Ein Abkiihlen des Reifens verringert seine Haltbarkeit

Nach dem letzten Turn die Heizdecken auf den noch warmen Reifen aufziehen und langsam abkiihlen lassen. Dabei die Heizdecken nicht anschliefen
e Die Heizdecken nach dem Abziehen unbedingt abschalten, da diese sonst beschadigt werden kénnen

WICHTIG: Bitte vor dem Aufziehen der Heizdecken priifen, dass sich keine Steine oder sonstige
Partikel zwischen Reifen und Heizdecke befinden!

GLASBRUCH

Handhabung von Rennreifen bei niedrigen Temperaturen

Der Einsatzbereich von Rennreifen liegt in der Regel bei Laufflachentemperaturen ab ca. 80 °C. Daher sind Rennreifen bei niedrigen Temperaturen
diversen Gefahren ausgesetzt. Dies kann zu einer Beschadigung des Laufstreifens fiihren - in diesem Fall spricht man von ,Glasbruch”.

Hierbei handelt es sich um eine ganz feine, kaum erkennbare Schnittverletzung auf der Laufflache.

Wichtig: Ein durch Glasbruch beschédigter Reifen darf nicht mehr verwendet werden!

Um Glasbruch zu vermeiden, gilt es folgende Hinweise zu beachten:

e Die Lagertemperatur sollte mindestens 5 °C betragen

e Den Reifen am besten immer stehend und einzeln lagern

e Den Reifen nicht werfen oder fallen lassen sowie nicht in irgendeiner Form deformieren

e Vor dem Montieren den Reifen bei 20 °C mindestens 24 h lagern oder mit einer Heizdecke 1 h vorwérmen

Bei Beriicksichtigung dieser Regeln, kdnnen Glasbruchschaden erfolgreich vermieden werden.

METZELER %

MOTORRADREIFEN



#TeamMetzeler

Offizieller Partner
der Internationalen

Deutschen Supermoto
Meisterschaft

BEST BRAND 2020
Kategorie:

BEST BRAND 2020
EIE Kategorie: Reifen

metzeler.com

vyofo




